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Productos garantizados contra todo tipo de defectos de fabricación.

contacto@muett.com | 011 15 2458 6555 | muett.com

La línea de Estantes Muett está fabricada en chapa de acero con pintura en polvo, posee una capa 
de fosfatizado anticorrosión pero NO recomendamos dejar a la interperie, el agua constante 
acumulada puede dañar el producto.
Limpiar con paño de microfibra con agua y detergente o alcohol al 70%.
No utilizar solventes como limpia vidrios, lavandina ni otros porductos corrosivos.

Colocar el Tarugo y atornillar dejando 2mm 
de separación

Agujerear la pared con mecha 6mm

Place screw anchor, screw loosely leaving a small gap

Pierce the wall with a 1/4 drill bit

Colgar el estante, si se quiere, 
ajustar los tornillos
Hang the shelf, if needed screw in and tighten firmly

Encastrar ménsulas al estante
Attach brackets to the shelf

Quitar la ménsula, tomar el estante
solo y usar las “gotas” caladas en la pieza
para nivelar y marcar el otro agujero. 
Measure, level and mark following 
the marking guides

Colocar una de las ménsulas
de un solo lado y Marcar el agujero.
Place one of the shelf brackets and mark
the hole on the wall. 

Usar Mecha de pared (widia)
Para durlock existe un tarugo especial

PRISMAESTANTE

“gotas”
de marcado

gota hacia atras
pliegue hacia arriba

encastrar pliegues
del estante por dentro
de las ménsulas

pliegue delantero 
hacia abajo


